Vulcao Dedetizacao e Gom. LTDA

PROCEDIMENTOS QUE ANTECEDEM A LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE
AGUA

A VULCAO LIMPADORA recomenda ao edificio alguns procedimentos que
antecede a limpeza dos reservatorios de agua. Estes procedimentos tém a finalidade
de evitar o maximo de desperdicio de agua e a0 mesmo tempo tornar o servico mais
rapido. Segue abaixo os procedimentos:

e Fechar o registro da entrada de agua no edificio.

Este procedimento requer apenas em fechar o registro da entrada de agua da
SABESP que alimenta o reservatorio de agua inferior. Este procedimento é valido para
qualquer tipo de edificio. E muito comum na maioria dos edificios fecharem o registro
da entrada de 4gua da SABESP com 24 horas ou 48 horas antes do inicio do servigo.
Para edificios grandes que contém reservatdrios com grande capacidade de agua, as
vezes é necessario fechar o registro de entrada de agua da SABESP até mesmo 01
(uma) semana antes do inicio da execucgéo do servico.

e Controlar o nivel de agua no(s) reservatério(s) de agua.

Esta etapa é muito importante e requer o minimo de conhecimento em
reservatdrios de agua. Geralmente esta etapa fica sob-responsabilidade do zelador ou
porteiro do edificio, em caso de edificios que ndo contém nem zelador e nem porteiro,
algum condémino ou sindico deve comprometer-se a controlar o nivel da agua dentro
do reservatério porque qualquer descuido o edificio pode ficar sem agua e até mesmo
danificar alguns equipamentos.

A bomba de agua tem a fungéo de fornecer energia ao liquido (adgua) para poder
chegar até ao reservatorio superior. No momento em que o registro de agua é
fechado, o reservatério de agua inferior para de receber 4gua da SABESP, assim o
edificio usa apenas a agua que esta estocada dentro dos reservatérios. O nivel de
agua do(s) reservatorio(s) inferior (e) diminui de acordo com consumo dos
condéminos, a VULCAO LIMPADORA, recomenda que o nivel de &agua do(s)
reservatorio(s) inferior (es) deve sempre permanecer 40 centimetros acima da valvula
de pé (cebola) da tubulagéo de succao que se localiza do lado interno do reservatério
inferior. O controle é feito abrindo e fechando o registro de entrada de agua da
SABESP, assim ndo corre o risco de danificar a bomba de agua assim como o0s
conddminos ndo irdo se incomodar com a falta de agua. Quando o técnico da
VULCAO LIMPADORA, chega para executar o servico da limpeza do reservatorio
inferior, o primeiro passo é desligar a bomba e fechar o registro de entrada de agua da
SABESP para poder executar a limpeza do reservatério de agua inferior. Apés a
limpeza do reservatdrio inferior ser finalizada, o técnico da VULCAO LIMPADORA
abre o registro para abastecer o reservatério de agua e referente a bomba de 4gua sé
pode ser acionada novamente quando o reservatério de agua conter agua suficiente,
ou seja, quando o nivel de agua estiver acima dos 40 centimetros da valvula de pé
(cebola) da tubulacdo de succdo que se localiza do lado interno do reservatorio
inferior.

No caso de edificios que ndo contém reservatorio(s) de agua inferior, o controle é
feito nos reservatorios de agua superior (es). A VULCAO LIMPADORA recomenda
deixar o nivel de agua de 20 a 40 centimetros acima do cano de succao, ou seja, da
tubulacdo que alimenta o edificio. O controle é feito abrindo e fechando a vélvula
(registro) da entrada de agua.
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